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Nemain Medios Publicitarios , S.L.
Estamos especializados en productos para la explotación 
de  PUBLICIDAD EXTERIOR, contamos con una dilatada 
experiencia en fabricación de diversas especialidades como 
son los postes de señalización, MUPIS, marquesinas de autobús,
papeleras publicitarias, postes publicitarios y nuestro novedoso
MUPI DIGITAL entre otros productos, todos enfocados 
básicamente a la explotación publicitaria.

Todos los productos que presentamos en la web son de fabricación propia.

Nuestra amplia gama de productos a unos precios sin competencia
les permitirán rentabilizar su inversión en menor tiempo.

Póngase en CONTACTO con nosotros y encontrará un excelente 
aliado para realizar su proyecto.



señaleticaSeñalización mod.NK04

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

MODULO

CHAPA

SEÑALIZACIÓN

POSTE
Extrusión de aluminio 114Ø  lacado al horno.
Con separadores de aluminio anodizado igual a módulos 

Extrusión de aluminio anodizado. 

2 caras . 

1500x300x135 - 1500x500x135 mm
Opción de fabricarlos a medidas deseadas . 

Logotipos pictogramas y textos en vinilo de corte 
garantizado rayos UV 7 años  

Lacada blanco pirineo espesor 0,6 mm.  

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       s
e
ñ
a
le

ti
c
a

B

A

( opcional ) 



señaleticaSeñalización mod.BN

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

MODULO

CHAPA

SEÑALIZACIÓN

POSTE
Extrusión de aluminio 114Ø  lacado al horno.
Con separadores de aluminio anodizado iguala a módulos 

Extrusión de aluminio anodizado. 

2 caras . 

1500x300x175 - 1500x500x175 mm
Opción de fabricarlos a medidas deseadas . 

Logotipos pictogramas y textos en vinilo de corte 
garantizado rayos UV 7 años  

Lacada blanco pirineo espesor 0,6 mm.  

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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( opcional ) 
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señaleticaSeñalización mod.MX

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

MODULO

CHAPA

SEÑALIZACIÓN

POSTE
Extrusión de aluminio 100Ø  lacado al horno.
Con separadores de aluminio anodizado iguala a módulos 

Extrusión de aluminio anodizado. 

2 caras . 

1500x300x84 - 1500x500x84 mm
Opción de fabricarlos a medidas deseadas . 

Logotipos pictogramas y textos en vinilo de corte 
garantizado rayos UV 7 años  ( opcional ) 

Lacada blanco pirineo espesor 0,6 mm.  
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señaleticamod.LONDON07

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

MODULO

SEÑALIZACIÓN

POSTE
Extrusión de aluminio 80Ø  lacado al horno.
Poste acero al carbono 80Ø lacado al horno.
 

Extrusión de aluminio anodizado. 

2 cara. 

600x350mm
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Logotipos pictogramas y textos en vinilo de corte 
garantizado rayos UV 7 años  

CHAPA
Lacada blanco pirineo espesor 0,6 mm.  



señaleticaSeñalización mod.ALBA

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

MODULO

CHAPA

SEÑALIZACIÓN

POSTE
Acero al carbono 100Ø x 2 mm cincado y lacado al horno.
Opción: Extrusión de aluminio 100Ø  lacado al horno.
Con separadores de acero inoxidable pulido AISI 304.

Extrusión de aluminio anodizado y acero al carbono
cincado y lacado al horno.

2 caras . 

1500x300x36 - 1500x500x36 mm
Opción de fabricarlos a medidas deseadas . 

Logotipos pictogramas y textos en vinilo de corte 
garantizado rayos UV 7 años ( opcional )  

Lacada blanco pirineo espesor 0,6 mm.  
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señaleticaSeñalización mod.ALCAZAR

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

MODULO

CHAPA

SEÑALIZACIÓN

POSTE
Extrusión de aluminio 113Ø  lacado al horno.
Abrazaderas mecanizadas en acero al carbono
cincadas y lacadas.

Extrusión de aluminio anodizado. 

1 cara. 

1500x300x65  - 1500x500x65 mm
Opción de fabricarlos a medidas deseadas . 

Logotipos pictogramas y textos en vinilo de corte 
garantizado rayos UV 7 años ( opcional ) 

Parte delantera lacada blanco pirineo espesor 0,6 mm.
Parte trasera lacada gris mate espesor 0,6 mm.  

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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señaleticaSeñalización mod.ELX

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

MODULO

CHAPA

SEÑALIZACIÓN

POSTE
Acero al carbono 100Ø x 2 mm cincado y lacado al horno.

Extrusión de aluminio anodizado y panel fenólico mecanizado. 

No contiene chapa. 

2 cara. 

1000x200x10 mm 
Opción de fabricarlos a medidas deseadas . 

Logotipos pictogramas y textos en vinilo de corte 
garantizado rayos UV 7 años ( opcional ) 
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señaleticaSeñalización mod.INFOBUS

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

MODULO

CHAPA

SEÑALIZACIÓN

POSTE
Extrusión de aluminio 100Ø  lacado al horno.
Con separadores de aluminio anodizado iguala a módulos 

Extrusión de aluminio anodizado. 

2 caras . 

Superior 300x350x84 mm   Medio 1000x1000x84 mm
Inferior 430x630x84 mm

Logotipos pictogramas y textos en vinilo de corte 
garantizado rayos UV 7 años  ( opcional ) 

Lacada blanco pirineo espesor 0,6 mm.  

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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marquesinas mod.VELA

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Perfileria 40x40x2mm inox AISI 304 pulidos

Acero al carbono 150X150X4mm lacado al horno 
Postes  sujeción techo inox AISI 304 pulidos  

Planta 4000x1500 altura 2600

Estructura perfil aluminio 100x80x5mm lacado al horno.
Cubierta de panel paramento 40mm liso.

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant o Elite 
( vease apartado mupis )  

Templados 10 mm   

B

A

ABCABC

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



marquesinas mod.ENIX II

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Chapa galvanizada 2 mm conformada y lacada al horno 

Acero al carbono 120X80X3mm lacado al horno 

Planta 4000x1500 altura 2625
Planta 3000x1500 altura 2625

Estructura acero lacado al horno.
Cubierta de panel paramento 30mm rayado.

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant o Elite 
( vease apartado mupis )  

Templados 8 mm   

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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marquesinas mod.ENIX V

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Chapa galvanizada 2 mm conformada y lacada al horno 

Acero al carbono 120X80X3mm lacado al horno 

Planta 3000x1500 altura 2625

Estructura acero al carbono lacado al horno.
Cubierta de panel paramento 30mm rayado.

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant 
( vease apartado mupis )  

Templados 8 mm   
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marquesinas mod.MELILLA

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Chapa galvanizada 2 mm conformada y lacada al horno
con pies de tubo 80Ø inox AISI 304 

Acero al carbono 150x150x4mm lacado al horno 

Planta 4350x1500 altura 2650
Planta 3350x1500 altura 2650

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant o Elite 
( vease apartado mupis )  

Templados 8 mm o chapa galvanizada perforada y lacada.   

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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Estructura perfil aluminio 100x80x5mm lacado al horno.
Cubierta de panel paramento 40mm liso.



marquesinas mod. IPE

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Cartelas corte láser y listones de madera tropical tratada.

Acero al carbono IPE 120mm lacado al horno 

Planta 4000x1500 altura 2550
Planta 3000x1500 altura 2550

Estructura acero lacado al horno.
Cubierta de panel paramento 40mm blanco liso.

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant 
( vease apartado mupis )  

Templados 8 mm 
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Lineas  12 - 22 -41
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marquesinas mod. MALLORCA

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Acero al carbono  lacado al horno 

Planta 4000x1500 altura 2550
Planta 3000x1500 altura 2550

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant o Elite 
( vease apartado mupis )  

Templados 8 mm 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       

17Chapa galvanizada 2 mm conformada y lacada al horno 

Estructura perfil aluminio 100x80x5mm lacado al horno.
Cubierta de panel paramento 40mm liso.
Iluminación OPCIONAL
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marquesinas mod. ARCO

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Acero al carbono  lacado al horno 

Planta 3500x1650 altura 2600

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant 
( vease apartado mupis )  

Templados 8 mm 

18Chapa galvanizada 2 mm conformada y lacada al horno
con pies de tubo de acero lacados mismo color que estructura. 

Estructura perfil redondo acero al carbono lacado al horno.
Policarbonato celular blanco opal 10 mm liso.

2600

16503500
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marquesinas mod. COIN

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Acero al carbono  lacado al horno 

Planta 4000x1800 altura 2650
Planta 3000x1800 altura 2650

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant 
( vease apartado mupis )  

Templados 8 mm 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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Chapa galvanizada 2 mm conformada y lacada al horno
con cartelas sujeción corte láser a estructura. 
Opcional Inoxidable

Estructura perfil aluminio lacado al horno.
Policarbonato celular blanco opal 10 mm liso.

 4000

 2650

1800
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marquesinas mod. OLA

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Acero al carbono  lacado al horno 

Planta 3000x1600 altura 3000

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant 
( vease apartado mupis )  

Templados 10 mm 

20Chapa galvanizada 2 mm conformada y lacada al horno
con pies de tubo de acero lacados mismo color que estructura. 

Estructura aluminio 10mm con chapa lacado al horno.
Opción: Madera con policarbonato celular blanco opal 10 mm liso.
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marquesinas mod. TORROX

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Acero al carbono  lacado al horno. 

Planta 3000x1800 altura 2650
Planta 4000x1800 altura 2650

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo Elegant 
( vease apartado mupis )  

Templados 8 mm o chapa perforada 1,5 mm lacada al horno. 
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Chapa galvanizada 2 mm conformada y lacada al horno
con cartelas sujeción corte láser a estructura. 
Listones de madera tropical tratada.

B

A

ABCABC

Estructura acero lacado al horno.
Cubierta de panel paramento 40mm blanco liso.

3200

2700

1700

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



marquesinas mod. PACHECO

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Acero inoxidable pulido AISI 304

Planta 3000x1600 altura 2490 mm

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Modelo ELITE
( vease apartado mupis )  

Templados 10 mm 

22Chapa inoxidable pulida 304 conformada con anclaje 
a estructura principal. 
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Estructura acero inoxidable pulido 304
Cubierta de panel paramento 30mm rayado.



marquesinas mod. LINE

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm A1
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Acero al carbono  lacado al horno. 

Planta 4000x1800 altura 2650
CONFECCIÓN MODELAR HASTA 40 MTS

Opcional.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

Templados 8 mm o chapa perforada 1,5 mm lacada al horno. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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Modelo Elegant o Elite 
( vease apartado mupis )  

Chapa galvanizada 2 mm conformada y pies en acero inoxidable
pulido.

Estructura perfil aluminio 100x80x5mm lacado al horno.
Cubierta de panel paramento 40mm liso.
Iluminación OPCIONAL



marquesinas mod. FUMADORES

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES

ESTRUCTURA

BANCO

VIDRIOS

TECHO

CUADRO HORARIO

MUPI

PAPELERA

CARGADOR USB 2.0

Perfil aluminio anodizado medida 980x630mm
Doble plancha de metacrilato de 3 mm. 

Acero al carbono  lacado al horno 

Planta 2800x2100 altura 2550

Opcional en cenicero.  

Opcional.
( vease apartado papeleras )   

No disponible  

Templados 10 mm 

24Chapa galvanizada 2 mm conformada y lacada al horno
con rectangulares de acero de 40x40x1,5 mm. 

Estructura perfil aluminio lacado al horno y
policarbonato celular blanco opal 10 mm liso.

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       m
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mupis mod. ELITE DIGITAL

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

ZOCALO

PANTALLA LED

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

2 Caras. 

Cartel de  1200x1800 mm
Display 1020x1534 mm

Continuación vidrio principal.   

Resolución P4 HD 1080p , Luminosidad 7500 nits , protección Ip65,
trasmisión de todo tipo de formatos de manera remota . 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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Perfileria de aluminio conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

CARA DISPLAY CARA DIFUSOR 

AREA
1020X1534 mm

AREA
1120X1730 mm

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. ELITE

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

ZOCALO

2 Caras. 

Cartel de  1200x1800 mm

Extrusión de aluminio .

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       

26Perfileria de aluminio anodizada inoxidable oscuro satinado 
Opcional : Color RAL a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

m
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is

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. ELITE RELOJ ( Hora y temperatura )

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

ZOCALO

2 Caras. 

Cartel de  1200x1800 mm

Extrusión de aluminio  altura 700 mm o 2500 mm .   

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. ELITE RELOJ 2500 ( Hora y temperatura )

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

ZOCALO

2 Caras. 

Cartel de  1200x1800 mm

Extrusión de aluminio 2500 mm .

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       

28Perfileria de aluminio anodizada inoxidable oscuro satinado 
Opcional : Color RAL a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

m
u
p
is

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  

AREA DE IMPRESION
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mupis mod. LERME PARED

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTA

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

1 Cara. 

Cartel de  1200x1800 mm

Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

Proyectante, construida en perfilería de aluminio anodizada
o esmaltada al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguador neumático. 



mupis mod. ELITE contenedor

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

ZOCALO

2 Caras. 

Cartel de  1200x1800 mm

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       

30Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

m
u
p
is

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

Acero galvanizado y esmaltado al horno , o inoxidable.   

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. ELITE PLUS

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

ZOCALO

2 Caras. 

Cartel de  1200x1800 mm

Acero galvanizado y esmaltado al horno , aluminio o inoxidable.   

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

AREA IMAGEN 
1180X1730

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. LERME pie pared

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTA

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

1 Cara. 

Cartel de  1200x1800 mm

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       

32Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

m
u
p
is

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

ZOCALO
Acero Inoxidable AISI 304 Satinado.

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  

Proyectante, construida en perfilería de aluminio anodizada
o esmaltada al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguador neumático. 



mupis mod. ELEGANT

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

ZOCALO

2 Caras y 1 cara. 

Cartel de  1200x1800 mm

Acero galvanizado y esmaltado al horno , o inoxidable.   

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

1322  131

 1916

 700

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. ELEGANT  Marquesina

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

2 Cara. 

Cartel de  1200x1800 mm

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       

34Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

m
u
p
is

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

1322  160

 1916

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. ELEGANT pared

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTA

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

1 Caras. 

Cartel de  1200x1800 mm

Proyectante, construida en perfilería de aluminio anodizada
o esmaltada al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguador neumático. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

1322  131

 1916

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. ELEGANT  plus

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

2 Cara. 

Cartel de  1200x1800 mm

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       

36Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

m
u
p
is

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

ZOCALO
Acero galvanizado y esmaltado al horno , o inoxidable.   

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. ELEGANT DOBLE PIE

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios
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CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

2 Cara. 

Cartel de  1200x1800 mm

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

CARTELON SUPERIOR 

POSTES
Extrusión de aluminio 114Ø  lacado al horno.
Con separadores de aluminio laterales  
Cúpulas terminación en aluminio repulsado y anodizado.

Panel fenolico compacto de 8 mm color a elegir.  

ANCLAJE
Mediante taladros de 120mm directo al piso con hormigón. 
Profundidad de 400 a 500 mm.



mupis mod. ELEGANT PIE 2400

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios
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CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA 

ESTRUCTURA 

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

2 Cara. 

Cartel de  1200x1750 mm

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio esmaltadas 
al horno, cerradura de giro con llaves iguales y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Perfilería de aluminio  conformada y lacada al horno color negro brillo.

Perfil acero al carbono 160x120x8 mm y 60x60x5 mm cincados y
lacados al horno, Con terminación cúpula en inox satinada.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 16 módulos led 3v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  



mupis mod. CLASSIC

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

ZOCALO

2 Caras. 

Cartel de  1200x1800 mm

Acero galvanizado y esmaltado al horno , o inoxidable.   

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       
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Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

1300 150

 1900

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



mupis mod. SLIM 55

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTA

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

1 Cara. 

Cartel de  1200x1800 mm

Tel. ϵϲϴ ϰϳ0 ϯϵϴ  PolígoŶo IŶdustrial El DesĐaŶso - Calle HolaŶda Ŷºϰϯ  ϯ0ϴϵ0 Puerto Luŵďreras ;MurĐiaͿ       

40Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno
Color a elegir.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

m
u
p
is

Metacrilato de 3 mm blanco opal directo a estructura
Cambio de papel mediante cinta adhesiva. 

Mediante 14 módulos led 12v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

1310 mm

1
9
2
0
m

m

55 mm

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  

Proyectante, construida en perfilería de aluminio anodizada
o esmaltada al horno, cerradura antivandálica y apertura 
mantenida mediante amortiguador neumático. 
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CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

BATERIA 

2 Cara. 

Cartel de  1200x1750 mm

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio anodizadas
o esmaltadas al horno, cerradura de pulsador con llaves iguales y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Perfileria de aluminio  conformada y lacada al horno negro brillo.

B

A

Templados 6 mm con serigrafía vitrificada

Enmarcado en perfil aluminio medida 1150x1750mm
Metacrilato de 3 mm blanco opal con pinzas de sujeción para el papel. 

Mediante 16 módulos led 3v IP67 , incluye fuente de alimentación Ip67
diferencial y magnetotérmico de alta sensibilidad, material homologado CE.  

PLACA SOLAR 

CONTROLADOR 
Controlador carga de batería 20 A  
Con sensor de luz, temporizador y mando a distancia.

Batería de litio 12V 80Ah - 230x160x80 mm 5,8 kg 
Vida útil más de 1200 recargas

Panel solar 12V - 100W - 1200x540x30 mm Monocristalino.

Autonomía de funcionamiento 5h por día durante 
3 dias sin sol o con lluvia.



mupis mod. ELEGANT PIE INFOBUS
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Linea Lugar  Embarque  Hora  

Consorcio de Transporte Metropolitano
Área  de Córdoba

m
u
p
is
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DIMENSIONES 

EXPOSICION

CAJA 

ESTRUCTURA 

PUERTAS

ANCLAJE

VIDRIOS

1 Cara. 

Cartel de  1152x525x130 mm 

Proyectantes, construidas en perfilería de aluminio esmaltadas 
al horno, cerradura de pulsador con llaves iguales y apertura 
mantenida mediante amortiguadores neumáticos. 

Placa anclaje acartelada de 400x400x15 mm acero al carbono 
con pernos de M-18x500 mm

Perfilería de extrusión de aluminio conformada y lacada al horno
Bisagra de aluminio anodizada oculta en perfil.

Perfil acero al carbono 120x120x3 mm  cincado y
lacados al horno, Con terminación cúpula en inox satinada.

B

A

Templados 6 mm 



mupis mod. NK

p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
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CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

PUERTAS

VIDRIOS

DIFUSOR 

ILUMINACION

2 Caras. 

Cartel de  1200x1800 mm

Sin puerta.
Apertura de tapa y entrada de chapa por corredera de perfil.
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Estructura principal en acero de 6mm imprimada y lacada al horno.
Perfilaría de aluminio anodizada plata .

B

A

Sin vidrios.

Chapa 1,2 mm galvanizada . 

Sin iluminación.  

www.ŶeŵaiŶ.Ŷet  



totem mod. MANISES
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CARTELERIA

EXPOSICION

CAJA

2 Cara. 

Cartel de  4000x2000 mm
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eParc Empresarial 
    Aeroport de 
      Manises

PROXIMITAT

ACCESIBILITAT

INNOVACIÓ

200

5800

2000

4000

  400

  1400
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CARTELERIA

EXPOSICION

ESTRUCTURA

METACRILATO

1 Cara. 

Cartel de  1450x950 mm

B

A

Transparente 6 mm en zona carteleria.

totem mod. NOVAChapa galvanizada 2mm conformada y lacada al horno
Color a elegir.
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1500

1
0
0
0

1
5
0
0

CUADRADO DE 175X175

CARTELERIA

EXPOSICION

ESTRUCTURA

METACRILATO

1 Cara. 

Cartel de  1450x950 mm

B

A

Transparente 3 mm en zona carteleria.

Chapa galvanizada 1,5mm conformada y lacada al horno
Color a elegir.

POSTE
Acero al carbono 175x175x3mm cincado y lacado al horno.
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totem libre expresión CILINDRO

Excmo Ayuntamiento de 

COLUMNA DE LIBRE EXPRESION 

570
800

1
5

0
0

2
5

0
0

4
0

0
6

0
0

CARTELERIA

EXPOSICION

ESTRUCTURA

Perimetral 

Cartel de  1500x800 mm todo el perimetro

B

A

Chapa galvanizada 3mm conformada y lacada al horno
Color a elegir.
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totem libre expresión CONVEXO

1800
1680

1
3

0
0

 8
0

0
2

1
0

0

Panel de libre expresión 

CARTELERIA

EXPOSICION

ESTRUCTURA

METACRILATO

2 Cara. 

Cartel de  1680x1200 mm

B

A

Transparente 3 mm en zona carteleria.
OPCIONAL

Chapa galvanizada 1,5mm conformada y lacada al horno
Color a elegir.

POSTE
Acero al carbono          x 3 mm cincado y lacado al horno.100Ø 
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totem libre expresión ALUMINIO

CARTELERIA

EXPOSICION

ESTRUCTURA

2 Cara. 

Cartel de  1470x970 mm

B

A

Chapa galvanizada 1mm remachada a perfil de aluminio anodizado plata mate.
Color a elegir.

POSTE
Acero al carbono          x 3 mm cincado y lacado al horno.
 

100Ø 
OPCIONAL: Perfil de aluminio 100Ø lacado al horno. 

1500

1760
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totem mod. NOVA II

CARTELERIA

EXPOSICION

ESTRUCTURA

METACRILATO

1 Cara. 

Cartel de  1200x800 mm

B

A

Transparente 6 mm en zona carteleria.

Chapa galvanizada 2mm conformada y lacada al horno
Color a elegir.
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totem libre expresión SIMPLE

CARTELERIA

EXPOSICION

ESTRUCTURA

METACRILATO

1 Cara. 

Cartel de  1400x1400 mm

B

A

Transparente 3 mm en zona carteleria.
OPCIONAL

Chapa galvanizada 1,5mm conformada y lacada al horno
Color a elegir.

POSTE
Acero al carbono          x 3 mm cincado y lacado al horno.100Ø 
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infomónes mod. nº1 - 2 - 3 - 4 - 5

1 2 3 4 5

1
8
0
0
 m

m

430 mm

CARTELERIA

EXPOSICION

ESTRUCTURA

METACRILATO

1 Cara. 

Cartel de 600x350 mm

B

A

Transparente 6 mm en zona carteleria.

Chapa galvanizada 2mm conformada y lacada al horno
Color a elegir.
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CARTELERIA

EXPOSICION

ESTRUCTURA

DIFUSOR 

2 Cara. 

Cartel de  1900x500 mm

Esquineras unión fundición de aluminio , trasversales y patas 
en tubo inoxidable AISI 316 pulido.

B

A

Chapa galvanizada de 2 mm.

vallas  mod. INCA



p  u  b  l  i  c  i  t  a  r  i  o  s
n medios

DIMENSIONES 

ANCLAJE

ESTRUCTURA

CAPACIDAD

Mediante tornillería M-8 DIN 912 inoxidable. 

400 x 263 x 550 mm
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B

A

Deposito  46 l.
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papeleras  mod. ALZIRA marquesinasChapa acero galvanizada 1,5mm conformada y lacada al horno con 
pintura en polvo. Color a elegir.
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PUBLICIDAD 
Chapa lacada blanco pirineo 0,6 mm. 

papeleras  mod. ELIPSE publicitaria

DIMENSIONES 

ANCLAJE

ESTRUCTURA

CAPACIDAD

Mediante tirafondos metálicos  M-10 

540 x 300 x 1090 mm

B

A

Deposito  70 l.

Chapa acero al carbono 4 mm conformada , acabado imprimación
y lacada al horno con pintura en polvo. Color a elegir.

EXPOSICION
2 Caras 
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